


Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej) Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-ADC12HE5 KIT-ADC16HE5 KIT-ADC09HE8 KIT-ADC12HE8 KIT-ADC16HE8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 12,00 / 2,88 14,50 / 2,68 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 14,50 / 2,68
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10 / 2,20 9,80 / 2,17 8,80 / 2,23 9,10 / 2,20 9,80 / 2,17
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 8,20 / 1,92 9,00 / 1,82 7,90 / 2,05 8,20 / 1,92 9,00 / 1,82
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56 7,00 / 3,17 10,00 / 2,85 12,20 / 2,56
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12 7,00 / 4,61 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 
55°C)

ηs % 190 / 134 190 / 130 190 / 133 190 / 134 190 / 130
SCOP 4,83 / 3,43 4,83 / 3,33 4,83 / 3,40 4,83 / 3,43 4,83 / 3,33

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 245 / 159 245 / 169 245 / 159 245 / 159 245 / 169
SCOP 6,20 / 4,05 6,20 / 4,30 6,20 / 4,05 6,20 / 4,05 6,20 / 4,30

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 168 / 121 168 / 121 168 / 121 168 / 121 168 / 121
SCOP 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Jednostka wewnętrzna WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 6 6 9 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 25 / 32 32 / 32 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm² 3 x 4,0 / 3 x 6,0 3 x 6,0 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5
Pojemność l 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65 65
Materiał wnętrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l l l l l
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat umiarkowany 2) A+ do F A A A A A
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat ciepły 2) A+ do F A A A A A
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat chłodny 2) A+ do F A B A A B
η / SCOP zasobnika CWU – klimat umiarkowany ηwh % / SCOP 95 / 2,38 91 / 2,28 95 / 2,38 95 / 2,38 91 / 2,28
η / SCOP zasobnika CWU – klimat ciepły ηwh % / SCOP 110 / 2,75 107 / 2,68 110 / 2,75 110 / 2,75 107 / 2,68
η / SCOP zasobnika CWU – klimat chłodny ηwh % / SCOP 75 / 1,80 72 / 1,88 75 / 1,88 75 / 1,80 72 / 1,88
Jednostka zewnętrzna WH-UD12HE5 WH-UD16HE5 WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 3) Ogrzewanie dB(A) 65 65 65 65 65
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 69 / 68 72 / 72 68 / 67 69 / 68 72 / 72
Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 107 1 340 x 900 x 320 / 107 1 340 x 900 x 320 / 107
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3 / 8 (9,52) / 5 / 8 (15,88) 3 / 8 (9,52) / 5 / 8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości orurowania / Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m / m 3 ÷  50 / 30 3 ÷  50 / 30 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilość 
czynnika gazowego m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chłodzenie °C 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20

Jednostki Aquarea High Performance 
generacji H typu All-in-One, 
jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-
chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A

Charakterystyka techniczna
Niższe koszty instalacji – Przyłącza rur doprowadzone  
od dołu (łatwiejsza instalacja) – Krótszy czas montażu, 
eliminacja błędów – Łatwa konfiguracja sterownika  
– Mniejsze przestrzenie serwisowe – Przyłącza 
elektryczne z przodu – Łatwiejsza instalacja 
i konserwacja – Funkcje sterownika indywidualnego 
(możliwa programowa aktywacja trybu 
chłodzenia – aktywację może przeprowadzić wyłącznie 
autoryzowany serwis)

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku 
stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane 
z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne All-in-One i split generacji H zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

AUTOMATYCZNA 
REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLAN

TRYB
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ErP 55°C PRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY
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ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C DHW

A

CWU 
Skala od A+ do F

Akcesoria opcjonalne
PAW-ADC-PREKIT-H Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania generacji H
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna)

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

Akcesoria opcjonalne

CZ-NS4P Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5

R410A
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji 
H typu All-in-One, jednofazowe/
trójfazowe. Grzewczo-chłodzące 
• Czynnik chłodniczy R410A

Charakterystyka techniczna
Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -28°C   
– Stała wydajność do -20°C – Niższe koszty instalacji  
– Krótszy czas montażu, eliminacja błędów – Łatwa 
konfiguracja sterownika – Przyłącza elektryczne 
z przodu – Łatwiejsza instalacja i konserwacja – Funkcje 
sterownika indywidualnego (możliwa programowa 
aktywacja trybu chłodzenia – aktywację może 
przeprowadzić wyłącznie autoryzowany serwis)

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej) Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-AXC09HE5 KIT-AXC12HE5 KIT-AXC09HE8 KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HE8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 181 / 130 170 / 130 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A+++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 235 / 158 231 / 158 235 / 158 231 / 158 231 / 159
SCOP 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,05

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 160 / 125 160 / 125 160 / 125 160 / 125 150 / 125
SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Jednostka wewnętrzna WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 124 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 6 6 9 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 32 / 32 32 / 32 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm² 3 x 6,0 / 3 x 6,0 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 
Pojemność l 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65 65
Materiał wnętrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l l l l l
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat umiarkowany 2) A+ do F A A A A A
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat ciepły 2) A+ do F A A A A A
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat chłodny 2) A+ do F A A A A B
η / SCOP zasobnika CWU – klimat umiarkowany ηwh % / SCOP 95 / 2,38 95 / 2,38 95 / 2,38 95 / 2,38 91 / 2,28
η / SCOP zasobnika CWU – klimat ciepły ηwh % / SCOP 110 / 2,75 110 / 2,75 110 / 2,75 110 / 2,75 107 / 2,68
η / SCOP zasobnika CWU – klimat chłodny ηwh % / SCOP 75 / 1,88 75 / 1,88 75 / 1,88 75 / 1,80 72 / 1,88
Jednostka zewnętrzna WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 3) Ogrzewanie dB(A) 66 66 65 65 67
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 68 / 67 69 / 68 68 / 67 69 / 68 72 / 71
Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 101 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 108 1 340 x 900 x 320 / 118
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości orurowania / Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m / m 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilość czynnika 
gazowego m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50 10 / 50

Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chłodzenie °C 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku 
stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane 
z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne All-in-One i split generacji H zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.
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CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C DHW

A

CWU 
Skala od A+ do F

Akcesoria opcjonalne
PAW-ADC-PREKIT-H Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania generacji H
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna)

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

Akcesoria opcjonalne

CZ-NS4P Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

R410A PRODUKTY AQUAREA
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji 
H typu All-in-One, trójfazowe, z bardzo 
cichą jednostką zewnętrzną. Grzewczo-
chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A

Charakterystyka techniczna
 Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -28°C   
– Stała wydajność do -20°C – Niższe koszty instalacji  
– Krótszy czas montażu, eliminacja błędów – Łatwa 
konfiguracja sterownika – Przyłącza elektryczne 
z przodu – Łatwiejsza instalacja i konserwacja – Funkcje 
sterownika indywidualnego (możliwa programowa 
aktywacja trybu chłodzenia – aktywację może 
przeprowadzić wyłącznie autoryzowany serwis)

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.
Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku 
stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane 
z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne All-in-One i split generacji H zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.

AUTOMATYCZNA 
REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLANCWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁADHW

A

ErP 35°C

A+++

PRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY
ZAAWANSOWANE
STEROWANIE

TEMPERATURA
PRZEPŁYWU

60°C
WODA NA WYLOCIE

TRYB
OGRZEWANIA

-28°C-20°C
OGRZEWANIE

CIĄGŁE
T-CAP

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C DHW

A

CWU 
Skala od A+ do F

Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-AQC09HE8 KIT-AQC12HE8 KIT-AQC16HE8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 235 / 158 231 / 158 231 / 159
SCOP 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,05

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 160 / 125 160 / 125 150 / 125
SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) 1) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Jednostka wewnętrzna WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126 1 800 x 598 x 717 / 126
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 36 / 152 36 / 152 36 / 152

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 9 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm² 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 
Pojemność l 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65
Materiał wnętrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l l l
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat umiarkowany 2) A+ do F A A A
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat ciepły 2) A+ do F A A A
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat chłodny 2) A+ do F A A B
η / SCOP zasobnika CWU – klimat umiarkowany ηwh % / SCOP 95 / 2,38 95 / 2,38 91 / 2,28
η / SCOP zasobnika CWU – klimat ciepły ηwh % / SCOP 110 / 2,75 110 / 2,75 107 / 2,68
η / SCOP zasobnika CWU – klimat chłodny ηwh % / SCOP 75 / 1,88 75 / 1,80 72 / 2,35
Jednostka zewnętrzna WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 3) Ogrzewanie dB(A) 58 58 62
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 61 / 63 62 / 64 65 / 68
Wymiary / ciężar netto wys. x szer. x głęb. mm / kg 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 151 1 410 x 1 283 x 320 / 161
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości orurowania / Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m / m 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20 3 ÷ 30 / 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilość czynnika gazowego m / g/m 10 / 50 10 / 50 10 / 50
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chłodzenie °C 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

Akcesoria opcjonalne
PAW-ADC-PREKIT-H Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania generacji H
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna pokrywa boczna (magnetyczna)

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

Akcesoria opcjonalne

CZ-NS4P Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

A++

ErP 55°C
LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5

R410A
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Charakterystyka techniczna
Bardzo duża oszczędność energii: klasa A+++ (*) – Łatwa 
instalacja i konserwacja – Specjalne oprogramowanie  
dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura 
na wylocie 20°C – Pracuje przy temperaturach sięgających 
nawet -20°C – Automatyczny zawór odpowietrzający  
– Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik 300 l – emaliowany
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
CZ-NV1 Zawór 3-drogowy w module Hydrokit

Akcesoria opcjonalne
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

CZ-NS4P Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami
PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne All-in-One i split generacji H zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.

Jednostki Aquarea High Performance 
generacji H typu split, jednofazowe/
trójfazowe. Grzewczo-chłodzące – SDC 
• Czynnik chłodniczy R410A

ZAAWANSOWANE
STEROWANIEPRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY

HIGH 
PERFORMANCE

4,84
COP

PANELE
SŁONECZNE

AUTOMATYCZNA 
REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLAN

TRYB
OGRZEWANIA

-23°C
LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5CWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁAErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C

Jednofazowe, grzewczo-chłodzące Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-WC12H6E5 KIT-WC16H6E5 KIT-WC09H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 12,00 / 2,88 14,50 / 2,68 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 14,50 / 2,68
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10 / 2,20 9,80 / 2,17 8,80 / 2,23 9,10 / 2,20 9,80 / 2,17
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 8,20 / 1,92 9,00 / 1,82 7,90 / 2,05 8,20 / 1,92 9,00 / 1,82
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12 7,00 / 4,61 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 190 / 134 190 / 130 190 / 133 190 / 134 190 / 130
SCOP 4,83 / 3,43 4,83 / 3,33 4,83 / 3,40 4,83 / 3,43 4,83 / 3,33

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 245 / 159 245 / 169 245 / 159 245 / 159 245 / 169
SCOP 6,20 / 4,05 6,20 / 4,30 6,20 / 4,05 6,20 / 4,05 6,20 / 4,30

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 168 / 121 168 / 121 168 / 121 168 / 121 168 / 121
SCOP 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Jednostka wewnętrzna WH-SDC12H6E5 WH-SDC16H6E5 WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Ciężar netto kg 44 45 44 45 45
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 34 / 110 30 / 105 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 6 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 25 / 32  32 / 32 16 / 16 10 / 16 10 / 16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm 3 x 4,0 / 3 x 6,0 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 5 x 2,5  5 x 2,5 / 5 x 2,5  5 x 2,5 / 5 x 2,5  
Jednostka zewnętrzna WH-UD12HE5 WH-UD16HE5 WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) Ogrzewanie dB(A) 65 65 65 65 65
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 69 / 68 72 / 72 68 / 67 69 / 68 72 / 72
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Ciężar netto kg 101 101 107 107 107
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości przewodu rurowego m 3 ~ 50 3 ~ 50 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m 30 30 20 20 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chłodzenie °C 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

R410A PRODUKTY AQUAREA
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Charakterystyka techniczna
Bardzo duża oszczędność energii: klasa A++ – Łatwa 
instalacja i konserwacja – Stała wydajność do -20°C 
 – Temperatura wody do 60°C – Specjalne oprogramowanie 
dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura 
na wylocie 20°C – Pracuje przy temperaturach sięgających 
nawet -28°C – Automatyczny zawór odpowietrzający  
– Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki

Jednostki Aquarea T-CAP generacji H 
typu split, jednofazowe/trójfazowe. 
Grzewczo-chłodzące – SXC  
• Czynnik chłodniczy R410A

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne All-in-One i split generacji H zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.

-20°C
OGRZEWANIE

CIĄGŁE
T-CAP

TEMPERATURA
PRZEPŁYWU

60°C
WODA NA WYLOCIE

TRYB
OGRZEWANIA

-28°C
PANELE

SŁONECZNE
ZAAWANSOWANE
STEROWANIE

AUTOMATYCZNA 
REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLANCWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁAErP 35°C

A+++

PRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej) Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-WXC09H3E5 KIT-WXC12H6E5 KIT-WXC09H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 
55°C)

ηs % 181 / 130 170 / 130 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 235 / 158 231 / 158 235 / 158 231 / 158 231 / 159
SCOP 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,05

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 160 / 125 160 / 125 160 / 125 160 / 125 150 / 125
SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Jednostka wewnętrzna WH-SXC09H3E5 WH-SXC12H6E5 WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Ciężar netto kg 43 43 43 44 45
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 32 / 102 34 / 110 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 32 / 16 32 / 32 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm 3 x 6,0 / 3 x 2,5 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 
Jednostka zewnętrzna WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) Ogrzewanie dB(A) 66 66 65 65 67
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 68 / 67 69 / 68 68 / 67 69 / 68 72 / 71
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Ciężar netto kg 101 101 108 108 118
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m 30 30 20 20 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chłodzenie °C 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik 300 l – emaliowany
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
CZ-NV1 Zawór 3-drogowy w module Hydrokit

Akcesoria opcjonalne
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

CZ-NS4P Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami
PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5

A++

ErP 55°C

R410A
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu 
split, trójfazowe. z bardzo cichą jednostką 
zewnętrzną. Grzewczo-chłodzące – SQC 
• Czynnik chłodniczy R410A

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnętrzne All-in-One i split generacji H zdobyły prestiżową nagrodę Good Design Award 2017.

Charakterystyka techniczna
Bardzo duża oszczędność energii: klasa A++ – Emisja 
hałasu obniżona o 7 dB (zależnie od poziomu mocy) 
w trybie ogrzewania – Poziom hałasu w trybie cichym 
obniżony o 10 ~ 12 dB(A) – Stała wydajność do -20°C  
– Temperatura wody do 60°C – Specjalne oprogramowanie 
dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura 
na wylocie 20°C – Pracuje przy temperaturach sięgających 
nawet -28°C – Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki

TEMPERATURA
PRZEPŁYWU

60°C
WODA NA WYLOCIE

-20°C
OGRZEWANIE

CIĄGŁE
T-CAP

TRYB
OGRZEWANIA

-28°C
PANELE

SŁONECZNE
ZAAWANSOWANE
STEROWANIE

AUTOMATYCZNA 
REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLANCWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁAErP 35°C

A+++

PRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-WQC09H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP 4,60 / 3,33 4,33 / 3,33 4,08 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 235 / 158 231 / 158 231 / 159
SCOP 5,95 / 4,03 5,85 / 4,03 5,85 / 4,05

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 160 / 125 160 / 125 150 / 125
SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Jednostka wewnętrzna WH-SQC09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Ciężar netto kg 43 44 45
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 16 / 16 16 / 16 16 / 16
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm 5 x 2,5 / 3 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 
Jednostka zewnętrzna WH-UQ09HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) Ogrzewanie dB(A) 58 58 62
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 61 / 63 62 / 64 65 / 68
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Ciężar netto kg 151 151 161
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,99 / 6,243
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 50 50 50
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -28 ÷ +35 -28 ÷ +35 -28 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie/chłodzenie °C 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik 300 l – emaliowany
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
CZ-NV1 Zawór 3-drogowy w module Hydrokit

Akcesoria opcjonalne
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez moduł 
WiFi lub przewodową sieć LAN

CZ-NS4P Płytka sterująca z dodatkowymi funkcjami
PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

A++

ErP 55°C
LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5

R410A PRODUKTY AQUAREA
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Jednostki Aquarea High Performance 
generacji H typu monoblok, jednofazowe. 
Grzewczo-chłodzące – MDC • Czynnik 
chłodniczy R410A

Charakterystyka techniczna
Sterowanie za pomocą smartfona (opcja) – Maksymalna 
temperatura a wylocie z modułu hydraulicznego: 55°C  
– Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -20 °C  
– Zakres temperatury wody na zasilaniu od 5 do 20 °C

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5-1 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5-1 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD-1 Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD-1 Zasobnik 300 l – emaliowany
PAW-TD20B8E3-1 Zbiornik Combo 185 l + 80 l – emaliowany
PAW-TD23B6E5 Zbiornik Combo 230 l + 60 l – stal nierdzewna

Akcesoria opcjonalne
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MDC są hermetycznie zamknięte.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

HIGH 
PERFORMANCE

5,08
COP

PANELE
SŁONECZNE

ZAAWANSOWANE
STEROWANIE

AUTOMATYCZNA 
REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLAN

TRYB
OGRZEWANIA

-23°C
CWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁAErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C PRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY

Jednofazowe, grzewczo-chłodzące
Jednostka zewnętrzna WH-MDC05H3E5 WH-MDC07H3E5 WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 5,00 / 5,08 7,00 / 4,52 9,00 / 4,29 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 5,00 / 2,84 7,00 / 2,83 9,00 / 2,72 12,00 / 2,93 14,50 / 2,72
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 4,80 / 3,36 6,60 / 3,30 6,80 / 3,18 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 4,00 / 2,33 6,30 / 2,22 6,30 / 2,13 9,10 / 2,23 9,80 / 2,21
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 4,70 / 2,85 5,50 / 2,70 6,40 / 2,60 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 4,30 / 1,89 5,00 / 1,82 5,80 / 1,78 8,20 / 1,95 9,00 / 1,84
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 4,50 / 3,28 6,00 / 2,78 7,00 / 2,60 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 5,10 / 5,10 6,00 / 3,87 7,00 / 3,59 10,00 / 4,65 12,20 / 4,12

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 199 / 139 190 / 130 190 / 130 190 / 134 190 / 130
SCOP 5,05 / 3,55 4,83 / 3,33 4,83 / 3,33 4,82 / 3,42 4,83 / 3,33

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 237 / 161 225 / 160 225 / 160 245 / 159 245 / 169
SCOP 6,00 / 4,10 5,70 / 4,08 5,70 / 4,08 6,21 / 4,05 6,20 / 4,30

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 160 / 115 160 / 115 160 / 115 168 / 121 168 / 121
SCOP 4,08 / 2,95 4,08 / 2,95 4,08 / 2,95 4,29 / 3,10 4,28 / 3,10

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) Ogrzewanie dB(A) 55 59 59 65 65
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 65 / 65 68 / 66 69 / 67 69 / 68 72 / 72
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Ciężar netto kg 94 104 104 140 140
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 2) kg / t 1,30 / 2 714 1,35 / 2 819 1,35 / 2 819 2,10 / 4,385 2,10 / 4,385
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108 34 / 110 38 / 120

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 14,3 20,1 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3 3 3 6 6

Moc wejściowa
Ogrzewanie kW 0,985 1,55 2,10 2,53 3,74
Chłodzenie kW 1,37 2,16 2,69 3,56 4,76

Prąd roboczy i rozruchowy
Ogrzewanie A 4,7 7,2 9,6 11,7 16,9
Chłodzenie A 6,3 9,9 12,2 16,2 21,5

Prąd 1 A 13,0 21,0 22,9 24,0 26,0
Prąd 2 A 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 16 / 16 25 / 16 25 / 16 25 / 32  32 / 32
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm² 3 x 2,5 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 2,5 3 x 4,0 / 3 x 6,0 3 x 6,0 / 3 x 6,0 
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35

Temperatura wody na wylocie
Ogrzewanie °C 20 ÷ 55 20 ÷ 55 20 ÷ 55 25 ÷ 55 25 ÷ 55
Chłodzenie °C 5 ÷ 20 5 ÷ 20 5 ÷ 20 5 ÷ 20 5 ÷ 20

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5

R410A
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji H 
typu monoblok, jednofazowe/
trójfazowe. Grzewczo-chłodzące – MXC 
• Czynnik chłodniczy R410A

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5-1 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5-1 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD-1 Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD-1 Zasobnik 300 l – emaliowany
PAW-TD20B8E3-1 Zbiornik Combo 185 l + 80 l – emaliowany
PAW-TD23B6E5 Zbiornik Combo 230 l + 60 l – stal nierdzewna

Akcesoria opcjonalne
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez router 
WiFi lub przewodową sieć LAN

PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MXC są hermetycznie zamknięte.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

Charakterystyka techniczna
Sterowanie za pomocą smartfona (opcja) – Maksymalna 
temperatura a wylocie z modułu hydraulicznego: 55°C  
– Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -20 °C  
– Zakres temperatury wody na zasilaniu od 5 do 20 °C

ZAAWANSOWANE
STEROWANIE

OPCJONALNA
SIEĆ WLAN

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

-15°C
OGRZEWANIE

CIĄGŁE
T-CAP

TRYB
OGRZEWANIA

-23°C
CWUErP 35°C

A+++
AUTOMATYCZNA 

REGULACJA 
PRĘDKOŚCI

KLASY A
POMPA WODY

TEMPERATURA
PRZEPŁYWU

60°C
WODA NA WYLOCIE

Jednofazowe Trójfazowe
Jednostka zewnętrzna WH-MXC09H3E5 WH-MXC12H6E5 WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 181 / 130 170 / 130 181 / 130 170 / 130 160 / 125
SCOP 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,08 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 235 / 158 231 / 158 235 / 158 231 / 158 231 / 159
SCOP 5,95 / 4,02 5,86 / 4,02 5,95 / 4,02 5,86 / 4,02 5,86 / 4,05

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 160 / 125 160 / 125 160 / 125 160 / 125 150 / 125
SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) Ogrzewanie dB(A) 65 65 65 65 66
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 68 / 67 69 / 68 68 / 67 69 / 68 72 / 71
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320
Ciężar netto kg 142 142 151 151 164
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 2) kg / t 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,30 / 4,802 2,35 / 4,907
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa
Liczba biegów Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Moc wejściowa (min./maks.) W 32 / 102 34 / 110 32 / 102 34 / 110 38 / 120

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3 6 3 9 9

Moc wejściowa
Ogrzewanie kW 1,86 2,53 1,86 2,53 3,74
Chłodzenie kW 2,21 3,56 2,21 3,56 4,76

Prąd roboczy i rozruchowy
Ogrzewanie A 8,8 11,7 3,0 4,0 5,7
Chłodzenie A 10,4 16,5 3,5 5,3 7,1

Prąd 1 A 29,0 29,0 14,7 11,9 15,5
Prąd 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 32 / 16 32 / 32 16 / 16 16 / 16 16 / 16 
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm² 3 x 6,0 / 3 x 2,5 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 3 x 2,5  5 x 2,5 / 5 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5 
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35

Temperatura wody na wylocie
Ogrzewanie °C 20 ÷ 60 20 ÷ 60 20 ÷ 60 20 ÷ 60 20 ÷ 60
Chłodzenie °C 5 ÷ 20 5 ÷ 20 5 ÷ 20 5 ÷ 20 5 ÷ 20

CZ-TAW1
Połączenie z chmurą. 
Zdalne sterowanie 
przez użytkownika  
i zdalny serwis przez 
instalatora.

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A+++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

PANELE
SŁONECZNE

PODŁĄCZENIE
KOTŁAPRZEPŁYWOMIERZFILTR WODY

A++

ErP 55°C
LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5
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Charakterystyka techniczna
Funkcje sterownika indywidualnego – Skuteczna regulacja 
temperatury w pomieszczeniu w zależności od 
temperatury zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą 
sterownika Aquarea Manager – Sterowanie za pomocą 
smartfona (opcja) – Maksymalna temperatura na wylocie 
z modułu hydraulicznego: 65°C – Pracuje przy 
temperaturach sięgających nawet -20°C – Maksymalna 
różnica wysokości między jednostką zewnętrzną 
a modułem hydraulicznym: 20 metrów

Jednostki Aquarea HT generacji F  
typu split, jednofazowe/trójfazowe. 
Grzewcze – SHF  
• Czynnik chłodniczy R407C

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5-1 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5-1 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD-1 Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD-1 Zasobnik 300 l – emaliowany

Akcesoria opcjonalne
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l
PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

HIGH 
TEMPERATURE

65°C
WODA NA WYLOCIE

PANELE
SŁONECZNE7 BIEGÓW

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLAN

TRYB
OGRZEWANIA

-23°C
CWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁAErP 35°C

A++A++

ErP 55°C

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej) Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)
Zestaw KIT-WHF09F3E5 KIT-WHF12F6E5 KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,64 12,00 / 4,46 9,00 / 4,64 12,00 / 4,46
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00 / 2,48 12,00 / 2,41 9,00 / 2,48 12,00 / 2,41
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,45 12,00 / 3,26 9,00 / 3,45 12,00 / 3,26
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 65°C) kW / COP 9,00 / 2,06 10,30 / 2,01 9,00 / 2,06 10,30 / 2,01
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,74 12,00 / 2,52 9,00 / 2,74 12,00 / 2,52
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00 / 1,79 9,60 / 1,77 9,00 / 1,79 9,60 / 1,77

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany  
(woda 35°C / woda 55°C)

ηs % 153 / 125 150 / 125 153 / 125 150 / 125
SCOP 3,90 / 3,20 3,83 / 3,20 3,90 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany  
(woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły  
(woda 35°C / woda 55°C)

ηs % 191 / 156 188 / 156 191 / 156 188 / 156
SCOP 4,85 / 3,98 4,78 / 3,98 4,85 / 3,98 4,78 / 3,98

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny  
(woda 35°C / woda 55°C)

ηs % 137 / 116 134 / 113 137 / 116 134 / 113
SCOP 3,50 / 2,98 3,43 / 2,90 3,50 / 2,98 3,43 / 2,90

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+
Jednostka wewnętrzna WH-SHF09F3E5 WH-SHF12F6E5 WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 33 33 33 33
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353
Ciężar netto kg 46 47 47 48
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Pompa klasy energetycznej A
Liczba biegów 7 7 7 7
Moc wejściowa (min./maks.) W 38 / 100 40 / 106 38 / 100 40 / 106

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4 25,8 34,4
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3 6 3 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 32 / 16 32 / 32 16 / 16  16 / 16  
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm 3 x 6,0 / 3 x 2,5 3 x 6,0 / 3 x 6,0 5 x 2,5 / 3 x 2,5 5 x 2,5 / 5 x 2,5
Jednostka zewnętrzna WH-UH09FE5 WH-UH12FE5 WH-UH09FE8 WH-UH12FE8
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) dB(A) — — — —
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym dB(A) 66 67 66 67
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Ciężar netto kg 104 104 110 110
Ilość czynnika chłodniczego (R407C) / Emisja równoważna CO2 kg / t 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145
Średnica rury ciecz / gaz cal (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Zakres długości przewodu rurowego m 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30 3 ÷ 30
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20 20
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10
Dodatkowa ilość czynnika gazowego g/m 70 70 70 70
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35 -20 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie °C 25 ÷ 65 25 ÷ 65 25 ÷ 65 25 ÷ 65

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5
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Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1E5-1 Zasobnik 200 l – stal nierdzewna
PAW-TD30C1E5-1 Zasobnik 300 l – stal nierdzewna
PAW-TA20C1E5STD-1 Zasobnik 200 l – emaliowany
PAW-TA30C1E5STD-1 Zasobnik 300 l – emaliowany
PAW-TD20B8E3-1 Zbiornik Combo 185 l + 80 l – emaliowany

Akcesoria opcjonalne
PAW-TD23B6E5 Zbiornik Combo 230 l + 60 l – stal nierdzewna
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemności 50 l
PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

Charakterystyka techniczna
Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu 
w zależności od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 
za pomocą sterownika Aquarea Manager – Sterowanie za 
pomocą smartfona (opcja) – Maksymalna temperatura na 
wylocie z modułu hydraulicznego: 65°C – Pracuje przy 
temperaturach sięgających nawet -20°C

Jednostki Aquarea HT generacji G  
typu monoblok, jednofazowe. 
Grzewcze – MHF  
• Czynnik chłodniczy R407C

1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MHF są hermetycznie zamknięte.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.

HIGH 
TEMPERATURE

65°C
WODA NA WYLOCIE

PANELE
SŁONECZNE7 BIEGÓW

KLASY A
POMPA WODY

OPCJONALNA
SIEĆ WLAN

TRYB
OGRZEWANIA

-23°C
LAT
GWARANCJI 
NA SPRĘŻARKĘ5CWU

KOMPATYBILNOŚĆ
BMS

PODŁĄCZENIE
KOTŁAErP 35°C

A++A++

ErP 55°C

Jednofazowe
Jednostka zewnętrzna WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 4,64 12,00 / 4,46
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00 / 2,48 12,00 / 2,41
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 3,45 12,00 / 3,26
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 65°C) kW / COP 9,00 / 2,06 10,30 / 2,01
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00 / 2,74 12,00 / 2,52
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00 / 1,79 9,60 / 1,77

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 
55°C)

ηs % 153 / 125 150 / 125
SCOP 3,90 / 3,20 3,83 / 3,20

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A++ / A++ A++ / A++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 191 / 156 188 / 156
SCOP 4,85 / 3,98 4,78 / 3,98

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+++ / A+++ A+++ / A+++

Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)
ηs % 137 / 116 134 / 113
SCOP 3,50 / 2,98 3,43 / 2,90

Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D A+ / A+ A+ / A+
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym 1) dB(A) — —
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym dB(A) 66 66
Wymiary wys. x szer. x głęb. mm 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320
Ciężar netto kg 151 151
Ilość czynnika chłodniczego (R407C) / Emisja równoważna CO2 2) kg / t 1,92 / 3,406 1,92 / 3,406
Przyłącze wody cal R 1¼ R 1¼

Pompa
Liczba biegów 7 7
Moc wejściowa (min./maks.) W — —

Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) l/min 25,8 34,4
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej kW 3 6
Moc wejściowa kW 1,94 2,69
Prąd roboczy i rozruchowy A 9,3 12,8
Prąd 1 A 28,5 29,0
Prąd 2 A 13,0 26,0
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 32 / 16 32 / 32 
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) mm² 3 x 6,0 / 3 x 2,5 3 x 6,0 / 3 x 6,0 
Zakres roboczy Zewnętrzna temperatura otoczenia °C -20 ÷ +35 -20 ÷ +35
Temperatura wody na wylocie Ogrzewanie °C 25 ÷ 65 25 ÷ 65

ErP 35°C 
Skala od A+++ do DErP 35°C

A++

ErP 55°C 
Skala od A+++ do D

A++

ErP 55°C

PRODUKTY AQUAREA
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Klimakonwektory Smart

Stylowe klimakonwektory stojące z zaawansowanym 
sterownikiem
Płaskie klimakonwektory Smart bardzo skutecznie 
regulują klimat w pomieszczeniu.
Ich wyjątkowo niewielka głębokość – niecałe 13 cm – plasuje 
je w czołówce tego typu urządzeń dostępnych na rynku. 
Elegancję i wysmakowany styl urządzenia widać w każdym 
szczególe, a całość gładko wpisuje się w każde wnętrze.
Wyjątkowa sprawność nawiewu przekłada się na niskie 
zużycie energii przez silnik, który dzięki temu może 
mieć niższą moc. Prędkość obrotowa wentylatora 
jest w sposób ciągły regulowana przez sterownik 
temperatury w układzie regulacji proporcjonalnej, co ma 
niewątpliwe zalety dla regulacji temperatury i wilgotności  
w trybie letnim.

Charakterystyka techniczna:
· �Duża wydajność grzewcza
· �3 prędkości obrotowe wentylatora i 3 poziomy wydajności
· �Wysmakowane wzornictwo
· �Wyjątkowo małe wymiary (głębokość tylko 12,9 cm)
· �Możliwość chłodzenia i osuszania powietrza (potrzebny 

układ odprowadzania skroplin)
· �Wbudowany zawór trzydrogowy (jeśli w instalacji 

zainstalowano więcej niż trzy jednostki, nie ma potrzeby 
stosowania zaworu przelewowego)

· �Termostat z ekranem dotykowym

Charakterystyki temperaturowe  
i dane dotyczące wydajności można znaleźć na stronie 
www.panasonicproclub.com.

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2
Natężenie przepływu powietrza Prędkość Min. Śred. Maks. Min. Śred. Maks. Min. Śred. Maks.
Tryb ogrzewania
Całkowita wydajność grzewcza W 217,00 470,00 570,00 708,00 1 032,00 1 188,00 886,00 1 420,00 1 703,00
Przepływ wody kg/h 37,30 80,80 98,00 121,80 177,50 204,30 152,40 244,20 292,90
Spadek ciśnienia wody kPa 0,40 2,00 2,90 0,30 0,80 1,00 0,50 1,60 2,20
Temperatura wody na wlocie °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Temperatura wody na wylocie °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Temperatura powietrza na wlocie °C 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Temperatura powietrza na wylocie °C 38,90 32,00 30,00 33,30 31,80 30,60 30,20 31,10 30,60
Tryb chłodzenia
Całkowita wydajność chłodnicza W 237,00 345,00 555,00 756,00 1 039,00 1 204,00 1 153,00 1 518,00 1 746,00
Odczuwalna wydajność chłodnicza W 230,00 314,00 504,00 646,00 903,00 1 058,00 1 061,00 1 384,00 1 598,00
Przepływ wody kg/h 40,00 59,00 95,00 129,00 178,00 207,00 198,00 261,00 300,00
Spadek ciśnienia wody kPa 0,40 2,00 2,90 1,00 2,00 2,00 6,00 9,00 12,00
Temperatura wody na wlocie °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Temperatura wody na wylocie °C 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura powietrza na wlocie °C 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Temperatura powietrza na wylocie °C 15,00 17,00 18,00 14,00 16,00 17,00 16,00 17,00 18,00
Wilgotność względna powietrza wlotowego % 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Natężenie przepływu powietrza m³/min 0,90 1,90 2,70 2,60 4,20 5,30 4,10 6,10 7,70
Maksymalna moc wejściowa W 7,00 9,00 13,00 14,00 18,00 22,00 16,00 20,00 24,00
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 23 33 40 24 36 42 25 36 44
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129
Ciężar netto kg 17 20 23
Zawór trójdrogowy w zestawie Tak Tak Tak
Termostat z ekranem dotykowym Tak Tak Tak

* Klimakonwektory Smart produkowane są przez Innova.

Akcesoria opcjonalne

PAW-AAIR-LEGS-1 Zestaw 2 nóżek do ustawiania klimakonwektora na podłodze 
i zabezpieczenia rur z wodą

Akcesoria opcjonalne

PAW-AAIR-
RHCABLE

Przewód przyłączeniowy silnika do urządzeń z przyłączami 
hydraulicznymi po prawej stronie

Pomieszczenie z klimakonwektorem 
Smart

Pomieszczenie ze standardowymi 
grzejnikami żeliwnymi

2,00 kW 2,00 kW

Wymagana woda o temp. 65°C Wymagana woda o temp. 35°C 
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Klimakonwektory

PAW-FC-903TC
Sterownik opcjonalny.
Sterownik 
indywidualny 
przewodowy.

Akcesoria opcjonalne
PAW-FC-RC1 Zaawansowany sterownik przewodowy do klimakonwektora
PAW-FC-903TC NOWY Sterownik przewodowy do klimakonwektora
PAW-FC-2WY-11/55-1 Zawór 2-drogowy + taca ociekowa (do modeli PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)
PAW-FC-2WY-65/90-1 Zawór 2-drogowy +taca ociekowa (do modeli PAW-FC-D65/90-1)

Akcesoria opcjonalne
PAW-FC-2WY-150 Zawór 2-drogowy (do modelu PAW-FC-H150)
PAW-FC-3WY-11/55-1 Zawór 3-drogowy + taca ociekowa (do modeli PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)
PAW-FC-3WY-65/90-1 Zawór 3-drogowy + taca ociekowa (do modeli PAW-FC-D65/90-1)
PAW-FC-3WY-150 Zawór 3-drogowy (do modelu PAW-FC-H150)

Modele kompaktowe Model o wysokim 
ciśnieniu statycznym

Przyłącze z lewej strony PAW-FC-D11-1 PAW-FC-D15-1 PAW-FC-D24-1 PAW-FC-D28-1 PAW-FC-D40-1 PAW-FC-D55-1 PAW-FC-D65-1 PAW-FC-D90-1 PAW-FC-H150

Przyłącze z prawej strony PAW-FC-D11-1-R PAW-FC-D15-1-R PAW-FC-D24-1-R PAW-FC-D28-1-R PAW-FC-D40-1-R PAW-FC-D55-1-R PAW-FC-D65-1-R PAW-FC-D90-1-R PAW-FC-H150-R

Całkowita wydajność 
chłodnicza 1) Śred. / Wys. kW 1,0 / 1,5 1,2 / 1,7 2,0 / 2,5 2,4 / 3,2 3,2 / 4,6 4,6 / 5,8 6,1 / 7,3 6,1 / 8,1 11,9 / 14,8

Odczuwalna wydajność 
chłodnicza 1) Śred. / Wys. kW 0,8 / 1,1 0,9 / 1,3 1,5 / 1,9 1,8 / 2,3 2,2 / 3,3 3,3 / 4,5 4,3 / 5,1 4,6 / 6,3 9,6 / 12,9

Wydajność grzewcza 1) Śred. / Wys. kW 1,4 / 2,0 1,5 / 2,2 2,4 / 3,1 2,9 / 4,0 4,1 / 5,7 5,3 / 7,1 7,9 / 9,3 8,1 / 11,6 14,9 / 19,9

Pobór mocy Nis. / Śred. / Wys. W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188 180 / 421 / 675

Klasa bezpiecznika A 2 2 2 2 2 2 2 2 6
Wymiary 2) wys. x szer. x głęb. mm 220 x 570 x 430 220 x 570 x 430 220 x 753 x 430 220 x 938 x 430 220 x 1122 x 430 220 x 1307 x 430 220 x 1121 x 530 220 x 1316 x 530 376 x 1600 x 798
Ciężar 3) kg 13 13 15 20 22 26 27 38 63
Całkowita moc 
akustyczna Nis. / Śred. / Wys. dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64 52 / 64 / 71

Całkowity poziom 
ciśnienia akustycznego Nis. / Śred. / Wys. dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 /55 31 / 45 / 51

Ciśnienie statyczne Maks. Pa 30 30 50 50 70 70 70 70 110
Przepływ powietrza 1) Śred. / Wys. m³/h 190 / 283 179 / 265 274 / 390 357 / 499 486 / 716 640 / 933 893 / 1064 936 / 1397 2112 / 3176

Spadek ciśnienia wody Śred. / Wys. kPa 19,5 / 39,2 3,9 / 6,3 19,3 / 28,8 17,1 / 28 22,8 / 46,9 37,4 / 60,2 15,4 / 21,5 19,3 / 32,5 19,8 / 26,1

Prędkości wentylatora 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy
Silnik wentylatora i liczba biegów AC, 5 AC, 5 AC, 5 AC, 5 AC, 5 AC, 5 AC, 5 AC, 5 AC, 5
Misa odpływowa i filtr powietrza W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie
Przyłącza wodne cal 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 1

Oferta klimakonwektorów
Oferta klimakonwektorów Panasonic obejmuje szereg 
kompaktowych modeli kanałowych, idealnych do użytku 
domowego i komercyjnego oraz jeden model o wysokim 
ciśnieniu statycznym do zastosowań komercyjnych. Wszystkie 
urządzenia uzyskały atest Eurovent i są wyposażone 
w tacę ociekową, filtr i wentylator z energooszczędnym 
silnikiem.
Typ D jest jeszcze bardziej elastyczny dzięki zastosowaniu tacy 
ociekowej w kształcie litery L. Urządzenie może być 
zainstalowane zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.

Sterownik PAW-FC-RC1 do klimakonwektorów
Zaawansowany sterownik zapewnia wysoki poziom komfortu 
podczas ogrzewania. Zintegrowany czujnik może pełnić fukcję 
czujnika przepływu wody, automatycznie zatrzymując 
wentylator przy zbyt niskich temperaturach wody 
i zapobiegając powstawaniu chłodnych podmuchów powietrza 
w zimie.  
Sterownik jest kompatybilny z nową, dostępną w urządzeniach 
generacji J funkcją zatrzymywania wentylatora na czas 
odszraniania.  

Cechy:
· �Termostat pomieszczeniowy
· �3 wyjścia, przekaźniki 230 V do sterowania wentylatorem
· �2 wyjścia, przekaźniki 230 V do sterowania siłownikami 

zaworów w trybie grzania lub chłodzenia
· �Urządzenie komunikujące się po protokole ModBUS RTU - 

jako slave
· �1 wejście cyfrowe czujnika obecności (przełącznik karty 

przycisków)
· �1 wejście analogowe czujnika temperatury

1) Przepływ powietrza i wydajność przy ciśnieniu statycznym równym 0 Pa. 2) Z misą odpływową i skrzynką elektryczną. 3) Bez wody. *Wydajność wyznaczona w warunkach: tryb chłodzenia: powietrze:  
27°C t.s. / 19°C t.m., woda lodowa: 7°C / 12°C - tryb ogrzewania: powietrze: 20°C t.s., woda gorąca: 50°C / 45°C. ** Klimakonwektory są produkowane przez Systemair.

Innowacja 
zapewniająca 
optymalny komfort 

Energooszczędny 
wentylator

Wydajny klimatyzator 
najwyższej jakości

Elastyczny montaż: 
pionowy lub poziomy

1 3
2 4

PAW-FC-RC1
Sterownik opcjonalny.
Zaawansowany 
sterownik 
przewodowy.
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Zasobniki wody użytkowej

Emaliowany NOWY Stal nierdzewna
Model PAW-TD20B8E3-1 PAW-TD23B6E5
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 1 770 x 640 x 690 1751 x 599 x 646
Ciężar (bez wody) kg 150 111
Pojemność l 185 + 80 230 + 60
Zasilanie V, faz., Hz 230, 1, 50 230, 1, 50

Zasobnik ciepłej wody Zbiornik buforowy Zasobnik ciepłej wody Zbiornik buforowy
Pojemność l 185 80 230 60
Maksymalne ciśnienie robocze MPa (bar) 1 (10) 0,6 (6) 1,0 (10) 0,3 (3,0)
Próba ciśnieniowa MPa (bar) 1,5 (15) 0,9 (9) 1,5 (15) 0,39 (3,9)
Maksymalna temperatura robocza °C 90 100 80 80
Przyłącza mm Ø22 Ø22 Ø22, stal nierdzewna Ø22, miedziane
Materiał S 275 JR emaliowana S235 JR EN 1 4521 EN 1 4521
Izolacja Materiał, t=mm PUR, 50 PUR 40 mm PUR, 50 PUR, 50
Powierzchnia wężownicy grzejnej m² 2,1 — 1,8 —
Grzałka elektryczna W 3 000 — 2 800 —
Straty energii przy temperaturze 65°C kWh/doba 1,3 — 1,25 —
Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F) B B B A
Straty postojowe W 53 46 52 29

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2013. 2) Badania zgodnie z normą EN 12897:2006. * Emaliowany zasobnik Combo jest produkowany przez Lapesa. Zasobnik Combo ze stali nierdzewnej jest produkowana 
przez OSO.

Zasobnik Combo.
Najlepsza opcja do połączenia z jednostkami typu 
monoblok. Zasobnik CWU ze zbiornikiem buforowym. 
Zaprojektowany głównie z myślą o modernizacjach, 
zasobnik CWU ze zbiornikiem buforowym szczególnie 
dobrze nadaje się do szybkiego wbudowania 
w istniejących instalacjach. Zasobnik jest wyposażony 
w zawór 3-drogowy i pompę obiegową klasy A. Łatwy 
do zainstalowania, estetyczny i wysokosprawny zasobnik 
można wykorzystać w instalacji CWU i ogrzewania.
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Zasobnik ze stali nierdzewnej

Model PAW-TD20C1E5-1 PAW-TD30C1E5-1
Pojemność l 192 284
Maksymalna temperatura wody °C 70 70
Wymiary (wysokość x średnica) mm 1 270 / 595 1 750 / 595
Ciężar / z wodą kg 50 / 241 61 / 341
Grzałka elektryczna kW 1,50 1,50
Zasilanie V 230 230
Materiał wnętrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Powierzchnia wymiany ciepła m² 1,8 1,8
Straty energii przy temperaturze 65°C 1) kWh/doba 0,98 1,15

Dodatkowy zawór trzydrogowy PAW-3WYVLV-HW lub CZ-NV1 Opcja Opcja

Przewód przyłączeniowy czujnika temperatury o długości 20 m Tak Tak
Straty energii W 42 46
Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F) A A
Gwarancja 2 lata 2 lata
Konserwacja Niewymagana Niewymagana

1) Straty ciepła mierzone według normy EN 12897. ** Zasobniki ze stali nierdzewnej są produkowane 
przez OSO.

Akcesoria do zasobników wody użytkowej
PAW-3WYVLV-HW Zawór 3-drogowy do zasobników CWU
CZ-NV1 Zawór 3-drogowy do modułu Hydrokit

Zasobniki emaliowane

Zasobniki emaliowane

Zasobnik emaliowany 
z dwiema wężownicami  

(do instalacji 
biwalentnych – panele 

słoneczne + pompa ciepła)

NOWY Zasobnik 
prostopadłościenny

Model PAW-TA15C1E5STD PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA40C1E5STD PAW-TA30C2E5STD PAW-TA20C1E5C
Pojemność l 150 200 290 380 350 193
Maksymalna temperatura wody °C 95 95 95 95 95 95
Wymiary (wysokość x średnica) mm 1 210 / 520 1 440 / 610 1 870/ 610 1 930 / 680 1 940 / 670 1 550 x 600 x 600
Ciężar / z wodą kg 109 / 254 94 / 287 124 / 398 173 / 531  184 / 530 134 / 339
Grzałka elektryczna kW — 3,00 3,00 3,00 3,00 —
Zasilanie V — 230 230 230 230 —
Materiał wnętrza zasobnika Emalia Emalia Emalia Emalia Emalia Emalia
Powierzchnia wymiany ciepła m² 1,2 1,8 2,6 3,8 3,49 / 1,17 1,83
Straty energii przy temperaturze 65°C 1) kWh/doba 1,45 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37

Dodatkowy zawór trzydrogowy PAW-3WYVLV-HW lub CZ-NV1 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja Wbudowany zawór 
trzydrogowy

Przewód przyłączeniowy czujnika temperatury o długości 20 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Straty energii W 60 57 67 73 73 57
Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F) C B B B B B
Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata
Konserwacja Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata

1) Straty ciepła mierzone według normy EN 12897. ** Zasobniki emaliowane są produkowane przez AEmail.

Nowy Zbiornik buforowy

Model PAW-BTANK50L-2
Pojemność l 48
Straty energii W 35
Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F) B
Materiał Stal nierdzewna
Wymiary (wysokość x średnica) mm 636 / 430 
Ciężar netto kg 17

* W zestawie automatyczny odpowietrznik i kurek spustowy. Wbudowana osłona na czujnik (czujnik 
poza zestawem).
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Jednostka wentylacyjna 
z odzyskiem ciepła

Komfort
Wysoki komfort cieplny.

Parametry energooszczędności
Mniejsze zapotrzebowanie na 
ogrzewanie dzięki mniejszym stratom 
ciepła.

Oszczędność miejsca
Możliwość montażu nad 
prostopadłościennym zasobnikiem 
CWU lub kompaktową jednostką 
wewnętrzną All-in-One.

Udoskonalony interfejs użytkownika
Możliwość sterowania jednostką 
wentylacyjną i systemem grzewczym 
za pomocą jednego sterownika.

1

3

2
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Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L
Nominalne natężenie przepływu powietrza m³/h 204 przy 50 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza m³/h 292 przy 100 Pa
SPF 1,24 przy 204 m³/h
Typ napędu wirnika wymiennika ciepła Zmienna
Typ wymiennika ciepła Obrotowy
Efektywność rekuperacji 83%
Zasilanie V / Hz 230 / 50 / 1-faz.
Pobór mocy W 176
Klasa energetyczna, jednostka podstawowa A
Klasa energetyczna, jednostka ze sterowaniem lokalnym na żądanie A
Poziom mocy akustycznej dB 40
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 598 x 450 x 500
Ciężar kg 46
Montaż Pionowy
Strona przyłączy zasilania Prawa Lewa
Przyłącza kanałowe mm DN125
Klasa filtra po stronie nawiewu F7/ePM1 60%
Klasa filtra po stronie wywiewu M5/ePM10 50%
Minimalna temperatura zewnętrzna °C -20

Akcesoria opcjonalne
PAW-VEN-FLTKIT Zestaw filtrów po stronie nawiewu i wywiewu
PAW-VEN-ACCPCB Opcjonalna płytka sterująca z funkcjami dodatkowymi

PAW-VEN-DPL Sterownik z panelem dotykowym HRV. Ramka w kolorze białym 
(przewód należy zamówić oddzielnie)

PAW-VEN-CBLEXT12 Przewód z wtykiem do połączenia jednostki ze sterownikiem typu CE 
i CD (12 m)

PAW-VEN-DIVPLG Podwójne wtyki do podłączenia kilku sterowników typu CD lub CE do 
jednego urządzenia

Akcesoria opcjonalne
PAW-VEN-DPLBOX Zestaw naścienny do sterownika z panelem dotykowym HRV
PAW-VEN-S-CO2RH-W Czujnik naścienny CO2 RH
PAW-VEN-S-CO2-W Czujnik naścienny CO2

PAW-VEN-S-CO2-D Czujnik kanałowy CO2

PAW-VEN-PTC12 Grzałka PTC 1,2 kW DN125
PAW-VEN-PTC08 Grzałka PTC 0,8 kW DN125
PAW-VEN-WBRK Zestaw uchwytu do samodzielnego montażu na ścianie

Dzięki zastosowanu instalacji wentylacyjnej mechanicznej jednostka wentylacyjna wyciąga powietrze z takich 
pomieszczeń, jak kuchnie i łazienki, a świeże powietrze z zewnątrz dostarcza do pokoi. Zastosowany w urządzeniu 
wymennik ciepła ma sprawność 84%.

Sterowanie
Wszystkie ustawienia i funkcje dostępne za 
pośrednictwem panelu sterowania, zintegrowanego 
w pokrywie przedniej.
· �Kolorowy ekran dotykowy z przyjaznym dla użytkownika 

interfejsem
· �Dostępna opcja podłączenia jednego lub kilku 

sterowników zewnętrznych
· �Możliwy autoryzowany kodem dostęp do ustawień 

serwisowych

· �Tryb ręczny i automatyczny lub wybór preferowanych 
ustawień spośród wstępnie skonfigurowanych trybów 
użytkownika

· �Po podłączeniu pompy ciepła Aquarea generacji H lub J, 
opcje sterowania pompą ciepła pojawią się na ekranie 
głównym rekuperatora w osobnej zakładce

Urządzenie może być zamontowane na PAW-TA20C1E5C, 
na WH-ADC0309J3E5C lub na ścianie 
(wymagane akcesorium: PAW-VEN-WBRK).

Podstawowe cechy:
· �Jednostka rekuperacyjna przeznaczona do pomieszczeń 

wentylowanych o powierzchni do ok. 140 m²
· �Wysoko energooszczędny obrotowy wymiennik ciepła 

z wentylatorami wykonanymi w technologii EC
· �Funkcja odprowadzania wilgoci w celu zminimalizowania 

kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie 
zimowym

· �Sterowanie za pomocą wyświetlacza dotykowego
· Bardzo prosta konfiguracja urządzenia

· �Komunikacja modbus przez port RS-485
· �Opcja sterowania pompami ciepła Aquarea generacji H i J 

z panelu sterowania PAW-A2W-VENTA, jeśli oba 
urządzenia są podłączone poprzez interfejs Modbus 
(wymagane akcesoria: PAW-AW-MBS-H i PAW-VEN-
ACCPCB)

Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego 
może służyć do sterowania urządzeniem w oparciu 
o zapotrzebowanie.

Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła oferują użytkownikom  
wysoki stopień komfortu dzięki kontrolowanej temperaturze i zapewnieniu  
czystego powietrza. Urządzenia do odzysku ciepła są idealne 
do zastosowania w domach mieszkalnych i przeznaczone dla tych,  
którzy szukają wysokiej wydajności i maksymalnego komfortu.

* Efektywność odzysku ciepła zgodnie z normą EN 13141-7. ** Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła jest produkowana przez RVU, a prostopadłościenny zasobnik CWU przez AEmail.
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Elementy i funkcje
· �Cyfrowy panel sterowania z funkcją monitorowania 

zużycia energii
· �Funkcja wykorzystania energii z instalacji 

fotowoltaicznej
· �Kompatybilność z przewodowymi instalacjami 

zasysającymi świeże powietrze
· �Wężownica kotła/paneli słonecznych (tylko PAW-

DHW270C1F)

Komfort
· �Różne tryby pracy w zależności od potrzeb 

użytkownika
· �Tryb AUTO: inteligentna nastawa temperatury 

dzięki monitorowaniu zużycia ciepłej wody
· �Tryby BOOST, ECO i ABSENCE

Trwałość 
· �Zbiornik pokryty od wewnątrz najwyższej jakości 

emalią
· �Nadmiarowy zawór ciśnieniowy, który zapewnia 

bezpieczeństwo w przypadku wzrostu ciśnienia
· �Złącze dielektryczne zapobiegające korozji
· �Specjalna uszczelka wargowa zapobiegająca 

tworzeniu się rdzy wokół kołnierza

1

2

3

Nowa wysokowydajna pompa ciepła z funkcją 
przygotowania CWU
Szeroka gama pomp ciepła do podgrzewania CWU jest 
doskonałym rozwiązaniem, które można dostosować do 
każdego typu domu niezależnie od jego wielkości. Typ 
ścienny jest dostępny w pojemnościach 100 i 150 l, a typ 
stojący – 200 i 270 l. Aby osiągnąć jeszcze wyższą 
efektywność, model 270 l jest dostępny z dodatkową 
wężownicą, co pozwala na podgrzewanie CWU przy użyciu 
energii z instalacji solarnej.

· �Wysokowydajna pompa ciepła klasy energetycznej A+ do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej

· �Pobór energii niższy o 75% w porównaniu z tradycyjnym 
elektrycznym podgrzewaczem wody

· �Łatwa instalacja

Pompa ciepła do produkcji CWU
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Idealne do montażu w bardzo małej przestrzeni
Model odpowiedni do dowolnych instalacji (dostosowany do małych powierzchni, niskich sufitów, narożników).

Model Jednostki ścienne Jednostki stojące
Oznaczenie PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1 PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F
Pojemność nominalna l 100 150 200 270 263
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 1 209 x 522 x 538 1 527 x 522 x 538 1 617 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665
Ciężar netto kg 57 66 80 92 111
Przyłącze wody zimnej i gorącej ¾" M ¾" M ¾" M ¾" M ¾" M
Powłoka antykorozyjna Anodowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa
Nominalne ciśnienie wody MPa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Przyłącze elektryczne V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Maksymalna moc całkowita W 1 550 1 950 2 300 2 300 2 300
Maksymalny pobór mocy W 350 350 700 700 700
Moc grzałki elektrycznej W 1 200 1 600 1 600 1 600 1 600
Zakres temperatur wody w pompie ciepła °C 50 ÷ 62 50 ÷ 62 50 ÷ 62 50 ÷ 62 50 ÷ 62
Zakres temperatur powietrza w pompie ciepła °C -5 ÷ +43 -5 ÷ +43 -5 ÷ +43 -5 ÷ +43 -5 ÷ +43
Średnica kanału mm 125 125 160 160 160
Natężenie przepływu powietrza (bez kanału) m³/h 160 160 310 / 390 310 / 390 310 / 390

Dopuszczalne straty obciążeniowe w obwodzie wentylacyjnym  
bez wpływu na wydajność Pa 70 70 25 25 25

Poziom mocy akustycznej 1) dB(A) 45 45 53 53 53
Ilość czynnika chłodniczego R134a kg 0,52 0,58 0,80 0,86 0,86
Objętość czynnika chłodniczego w tonach ekwiwalentu CO2 ekw. kg/całk. CO2 0,74 0,83 0,50 0,54 0,54
Ilość czynnika chłodniczego na litr kg/l 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032
Ilość ciepłej wody o temp. 40°C: V40td l 151,0 182,0 265,5 361,2 357,9
Moc akustyczna ErP 2) dB(A) 45 45 53 53 53
Klasa efektywności energetycznej (skala od A+ do F) A+ A+ A+ A+ A+
Możliwości podłączenia paneli fotowoltaicznych Tak Tak Tak Tak Tak
Dodatkowe podłączenie wymiennika ciepła — — — — 1’’M
Dodatkowa powierzchnia wężownicy m² — — — — 1,2
Wydajność przy temperaturze powietrza 7°C ciśnienie w kanale: 25 Pa (EN 16147) ciśnienie w kanale: 30 Pa (CDC LCIE 103-15/C) 3) 
Współczynnik COP w zależności od profilu obciążenia 2,66 – M 3,05 – L 2,79 – L 3,16 – XL 3,05 – XL
Pobór mocy w trybie czuwania (Pes) W 18 24 32 29 33
Czas nagrzewania (th) h/ min. 6h47 10h25 07h11 10h39 11h04
Referencyjna temperatura ciepłej wody (Tref) °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Natężenie przepływu powietrza m³/h 140 110 320 320 320
Wydajność przy temperaturze powietrza 15°C (EN 16147)
Współczynnik COP w zależności od profilu obciążenia 2,88 – M 3,28 – L 3,05 – L 3,61 – XL 3,44 – XL
Pobór mocy w trybie czuwania (Pes) W 19 25 30 30 33
Czas nagrzewania (th) h/ min. 6h07 9h29 6h24 8h34 8h40
Referencyjna temperatura ciepłej wody (Tref) °C 52,6 53,4 52,8 53,0 53,1
Natężenie przepływu powietrza m³/h 140 110 320 320 320

1) Zgodnie z normą ISO3744. 2) Zgodnie z warunkami normy EN 16147. 3) Wydajność mierzona dla podgrzewacza wody od 10°C do Tref zgodnie z protokołem specyfikacji NF Electricity Performance Mark nr LCIE 
103-15C, termodynamiczne podgrzewacze wody z ogrzewaniem, indywidualnym (w oparciu o normę EN 16147). * Pompa ciepła do produkcji CWU jest produkowana przez S.A.T.E.

Akcesoria opcjonalne
PAW-DHW-STAND Stelaż na urządzenie podwieszane do modeli 100 i 150 litrów
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Akcesoria opcjonalne 
i moduły sterujące

Płytki sterujące 
z funkcjami 
dodatkowymi

Akcesoria do urządzeń typu All-in-One

Akcesoria do 
klimakonwektorów 
Smart

Akcesoria do układu odszraniania

Akcesoria do klimakonwektorów

PAW-ADC-PREKIT-H
Przewody giętkie i element 
do montażu ściennego pomp 
generacji H typu All-in-One

PAW-ADC-PREKIT-1
Przewody giętkie i element 
do montażu ściennego pomp 
generacji J typu All-in-One 
(niekompatybilne 
z WH-ADC0309J3E5C)

PAW-AAIR-LEGS-1
Zestaw 2 nóżek do 
ustawiania klimakonwektora 
na podłodze 
i zabezpieczenia rur z wodą

PAW-AAIR-
RHCABLE
Łączówka przewodu do 
silnika wentylatora dla 
klimakonwektorów w wersji 
prawej

PAW-TS1
Czujnik temperatury CWU  
do montażu w zasobniku 
(z przewodem o długości  
6 m)

PAW-TS2
Czujnik temperatury CWU  
do montażu w zasobniku 
(z przewodem o długości  
20 m)

PAW-TS4
Czujnik temperatury CWU  
do montażu w zasobniku 
(z przewodem o długości 
6 m, średnica tylko 6 mm)

PAW-WTRAY
Taca ociekowa 
kompatybilna z podstawą 
pod jednostkę zewnętrzną

Akcesoria do jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

PAW-VEN-
CBLEXT12
Przewód z wtykiem do 
połączenia jednostki ze 
sterownikiem typu CE i CD 
(12 m)

PAW-VEN-DIVPLG
Łączówka do podłączenia 
kilku sterowników typu CD 
lub CE do jednego 
urządzenia

PAW-VEN-FLTKIT
Komplet filtrów po stronie 
nawiewu i wywiewu

PAW-VEN-ACCPCB
Opcjonalna płytka 
sterująca z funkcjami 
dodatkowymi

PAW-VEN-PTC12
Grzałka PTC 1,2 kW DN125

PAW-VEN-PTC08
Grzałka PTC 0,8 kW DN125

PAW-VEN-WBRK
Uchwyt – zestaw montażowy 
do samodzielnego montażu 
na ścianie

PAW-VEN-DPL
Sterownik z panelem 
dotykowym HRV. Ramka 
w kolorze białym (przewód 
należy zamówić 
oddzielnie)

PAW-VEN-S-CO2-D
Czujnik kanałowy CO2

PAW-VEN-DPLBOX
Zestaw naścienny do 
sterownika z panelem 
dotykowym HRV

PAW-VEN-S-
CO2RH-W
Czujnik naścienny CO2 RH

PAW-VEN-S-CO2-W
Czujnik naścienny CO2

PAW-GRDSTD40
Podstawa pod jednostkę 
zewnętrzną wraz 
z amortyzatorami

CZ-NS4P
Płytka sterująca 
z rozszerzeniem o funkcje 
zaawansowane do 
urządzeń generacji J i H

PAW-ADC-CV150
Dekoracyjna pokrywa 
boczna (magnetyczna)

CZ-TK1
Czujnik temperatury CWU 
do zasobników innych  
firm (z osłoną miedzianą 
i przewodem o długości 
6 m)

PAW-GRDBSE20
Podstawa pod jednostkę 
zewnętrzną tłumiąca hałas 
i absorbująca wibracje 
(600 x 95 x 130 mm, 500 kg)

CZ-NE1P
Grzałka do tacy ociekowej 
(do wszystkich 
dotychczasowych modeli 
split i monoblok 
7 kW - 16 kW)

CZ-NE2P
Grzałka do tacy ociekowej 
(do modeli split o mocy 
3 kW i 5 kW)

CZ-NE3P
Grzałka do tacy ociekowej 
do modeli generacji J i H 
dla mocy 7 kW - 16 kW

Akcesoria do zasobnika wody 
użytkowej

Akcesoria hydrauliczne

Specjalne podstawy pod jednostki zewnętrzne

CZ-NV1
Zawór 3-drogowy do 
modułu Hydrokit

PAW-3WYVLV-HW
Zawór 3-drogowy do 
zasobników CWU

PAW-A2W-AFVLV
Zawór przecizamrożeniowy

PAW-FC-903TC
NOWY Sterownik 
przewodowy do 
klimakonwektora

PAW-FC-RC1
Zaawansowany sterownik 
przewodowy do 
klimakonwektora

PAW-FC-2WY-11/55-1
Zawór 2-drogowy + taca ociekowa 
(do modeli  
PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)

PAW-FC-2WY-65/90-1
Zawór 2-drogowy + taca ociekowa 
(do modeli PAW-FC-D65/90-1)

PAW-FC-2WY-150
Zawór 2-drogowy (do modelu  
PAW-FC-H150)

PAW-FC-3WY-11/55-1
Zawór 3-drogowy + taca ociekowa 
(do modeli  
PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)

PAW-FC-3WY-65/90-1
Zawór 3-drogowy + taca ociekowa 
(do modeli PAW-FC-D65/90-1)

PAW-FC-3WY-150
Zawór 3-drogowy  
(do modelu PAW-FC-H150)
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ALL

Termostaty pomieszczenioweSterownik kaskadowy

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud: 
adapter dla użytkownika 
oraz serwisu. Możliwe 
połaczenia po WI-FI  
jak i LAN.

CZ-TAW1-CBL
Przewód przedłużający 
o długości 10 m do 
CZ-TAW1

PAW-DHW-STAND
Stelaż do urządzeń podwieszanych do modeli  
100 i 150 litrów

PAW-A2W-RTWIRED
Przewodowy termostat pomieszczeniowy  
z ekranem LCD i programatorem tygodniowym

PAW-AW-KNX-1i
Interfejs KNX 
kompatybilny z generacją 
G i F

PAW-AW-KNX-H
Interfejs KNX do jednostek 
generacji J i H

PAW-AW-MBS-1
Interfejs Modbus 
kompatybilny z generacją 
G i F

PAW-AW-MBS-H
Interfejs Modbus do 
jednostek generacji J i H

Czujniki do urządzeń generacji H

PAW-A2W-TSOD
Czujnik temperatury 
zewnętrznej

PAW-A2W-TSHC
Strefowy czujnik 
temperatury wody na 
zasilaniu

PAW-A2W-TSBU
Czujnik do zbiornika 
buforowego

PAW-A2W-TSRT
Strefowy czujnik 
temperatury 
w pomieszczeniu

PAW-A2W-TSSO
Czujnik do instalacji 
solarnej 

PAW-A2W-RTWIRELESS
Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy  
z ekranem LCD i programatorem tygodniowym

Akcesoria komunikacyjneAkcesoria do pompy ciepła  
do produkcji CWU

PAW-HPM1
Sterownik Aquarea 
Manager z wyświetlaczem 
LCD

PAW-HPMINT-U
Interfejs do podłączenia 
sterownika Aquarea 
Manager do pompy ciepła 
Aquarea typu split 
(sterownik HPM może 
regulować wszystkie 
parametry z poziomu 
pompy ciepła)

PAW-HPMINT-M
Interfejs do podłączenia 
sterownika Aquarea 
Manager do pompy ciepła 
Aquarea typu monoblok 
(sterownik HPM może 
regulować wszystkie 
parametry z poziomu 
pompy ciepła)

PAW-HPM2
Sterownik Aquarea 
Manager bez wyświetlacza 
LCD

PAW-HPMUH
Czujnik temperatury 
zewnętrznej

PAW-HPMED
Ekran dotykowy

PAW-HPMB1
Czujnik do zbiornika 
buforowego

PAW-HPMDHW
Czujnik zbiornika 
buforowego z gniazdem 
pomiarowym

PAW-HPMSOL1
Czujnik zbiornika 
buforowego do paneli 
słonecznych (o wyższym 
zakresie temperatur)

PAW-HPMINT-F
Interfejs do podłączenia 
sterownika Aquarea 
Manager do pompy ciepła 
Aquarea typu monoblok 
i split F (sterownik HPM 
może regulować wszystkie 
parametry z poziomu 
pompy ciepła)

PAW-HPMR4
Czujnik pokojowy 
z dostosowywaniem 
nastawy

PAW-
DEWPOINTSENSOR
Czujnik punktu rosy

PAW-HPMAH1
Czujnik przylgowy 
temperatury wody 
w obiegu grzewczym

Akcesoria opcjonalne Aquarea Manager (niekompatybilne z jednostkami generacji H)

PAW-A2W-CMH
Adapter komunikacyjny IP MODBUS do podłączenia 
do systemu BMS oraz zapewniający rotację maks. 10 pomp 
ciepła
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Tabelaryczne zestawienie 
wydajności grzewczej i chłodniczej
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej

Jednostki Aquarea High Performance generacji J typu split, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R32
WH-UD03JE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 2,50 1,11 2,25 2,52 1,31 1,92 2,24 1,59 1,41 2,12 1,80 1,18 — — —
-15 3,00 1,14 2,63 3,20 1,37 2,34 3,00 1,62 1,85 2,75 1,92 1,43 — — —
-7 2,99 0,91 3,29 3,30 1,18 2,80 3,25 1,47 2,21 3,20 1,79 1,79 3,00 1,88 1,60
2 2,92 0,69 4,23 3,20 0,88 3,64 3,20 1,13 2,83 3,20 1,46 2,19 3,15 1,67 1,89
7 3,09 0,49 6,31 3,20 0,60 5,33 3,20 0,84 3,81 3,20 1,14 2,81 2,95 1,22 2,42
25 3,27 0,23 14,22 3,27 0,38 8,61 3,61 0,63 5,73 4,06 1,11 3,66 4,03 1,14 3,54
WH-UD05JE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 3,60 1,57 2,29 3,51 1,81 1,94 3,16 1,99 1,59 2,46 2,11 1,17 — — —
-15 4,46 1,72 2,59 4,20 1,93 2,18 3,75 2,18 1,72 3,00 2,12 1,42 — — —
-7 4,18 1,33 3,14 4,20 1,62 2,59 3,80 1,82 2,09 3,55 2,08 1,71 3,25 2,15 1,51
2 4,07 1,01 4,03 4,20 1,32 3,18 4,20 1,64 2,56 4,10 2,06 1,99 4,10 2,21 1,86
7 5,20 0,83 6,27 5,00 1,00 5,00 5,00 1,41 3,55 5,00 1,84 2,72 4,25 2,10 2,02
25 5,00 0,52 9,62 5,00 0,72 6,94 5,30 0,98 5,41 5,60 1,27 4,41 4,80 1,27 3,78
WH-UD07JE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,33 1,64 2,64 3,98 1,88 2,12 3,83 2,26 1,69 3,30 2,77 1,19 — — —
-15 5,16 1,69 3,05 4,75 2,00 2,38 4,65 2,40 1,94 4,50 2,96 1,52 — — —
-7 5,64 1,56 3,62 5,60 1,95 2,87 5,50 2,30 2,39 5,25 2,70 1,94 4,98 2,90 1,72
2 6,80 1,57 4,33 6,85 2,01 3,41 6,75 2,40 2,81 6,20 2,80 2,21 6,18 2,91 2,12
7 7,55 1,15 6,57 7,00 1,47 4,76 7,00 1,96 3,57 7,00 2,48 2,82 6,86 2,75 2,49
25 7,00 0,62 11,29 6,88 0,90 7,64 7,00 1,33 5,26 6,92 1,75 3,95 6,83 1,90 3,59
WH-UD09JE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,95 1,93 2,56 6,20 3,00 2,07 5,28 3,09 1,71 4,23 3,33 1,27 — — —
-15 7,58 2,70 2,81 7,40 3,20 2,31 6,29 3,26 1,93 5,20 3,42 1,52 — — —
-7 6,39 1,81 3,53 6,12 2,20 2,78 5,88 2,61 2,25 5,90 3,06 1,93 5,65 3,24 1,74
2 6,96 1,61 4,32 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 7,26 3,33 2,18
7 9,44 1,55 6,09 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 8,62 3,47 2,48
25 8,27 0,95 8,71 8,12 1,29 6,29 8,71 1,80 4,84 7,83 1,97 3,97 6,08 1,72 3,53

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Jednostki Aquarea High Performance generacji J typu split, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R32
WH-UD03JE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 3,56 0,57 6,25 4,32 0,55 7,85 3,47 0,41 8,46
25 3,29 0,73 4,51 4,06 0,72 5,64 3,27 0,52 6,29
35 3,20 0,91 3,52 3,56 0,93 3,83 3,20 0,68 4,71
43 2,68 1,06 2,53 3,34 1,09 3,06 2,79 0,82 3,40
WH-UD05JE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 3,59 0,56 6,41 4,23 0,54 7,83 4,79 0,52 9,21
25 4,61 1,18 3,91 5,54 1,21 4,58 5,23 0,90 5,81
35 4,50 1,50 3,00 5,08 1,51 3,36 4,80 1,12 4,29
43 3,77 1,71 2,20 4,94 1,80 2,74 4,30 1,35 3,19
WH-UD07JE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,20 0,81 6,42 6,62 0,73 9,07 7,04 0,72 9,78
25 7,40 1,73 4,28 9,30 1,78 5,22 7,65 1,10 6,95
35 6,70 2,21 3,03 8,10 2,23 3,63 6,70 1,42 4,72
43 4,50 1,99 2,26 5,44 2,00 2,72 5,10 1,71 2,98
WH-UD09JE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 6,85 1,18 5,81 8,80 1,15 7,65 9,11 1,15 7,92
25 9,00 2,35 3,83 10,40 2,48 4,19 9,10 1,58 5,76
35 8,20 3,02 2,72 9,90 3,02 3,28 9,00 2,15 4,19
43 3,80 1,99 1,91 4,70 1,97 2,39 5,35 1,99 2,69

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Jednostki Aquarea High Performance generacji H typu split, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A
WH-UD03HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3,20 1,26 2,54 3,20 1,39 2,30 3,10 1,52 2,04 3,00 1,64 1,83 2,80 1,78 1,57 2,75 1,92 1,43
-7 3,20 1,08 2,96 3,20 1,19 2,69 3,20 1,34 2,39 3,20 1,48 2,16 3,20 1,67 1,92 3,20 1,86 1,72
2 3,20 0,82 3,90 3,20 0,90 3,56 3,20 1,03 3,11 3,20 1,16 2,76 3,20 1,33 2,41 3,20 1,49 2,15
7 3,20 0,58 5,52 3,20 0,64 5,00 3,20 0,77 4,16 3,20 0,89 3,60 3,20 1,05 3,05 3,20 1,20 2,67
16 3,20 0,50 6,40 3,20 0,55 5,82 3,20 0,64 5,00 3,20 0,72 4,44 3,20 0,86 3,72 3,20 0,99 3,23
25 3,20 0,42 7,62 3,20 0,46 6,96 3,20 0,55 5,82 3,20 0,63 5,08 3,20 0,73 4,38 3,20 0,82 3,90
WH-UD05HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,20 1,75 2,40 4,20 1,94 2,16 3,80 1,96 1,94 3,40 1,98 1,72 3,20 2,05 1,56 3,00 2,12 1,42
-7 4,20 1,46 2,88 4,20 1,62 2,59 4,00 1,72 2,33 3,80 1,82 2,09 3,70 1,95 1,90 3,55 2,08 1,71
2 4,20 1,22 3,44 4,20 1,35 3,11 4,20 1,50 2,80 4,20 1,65 2,55 4,15 1,86 2,23 4,10 2,07 1,98
7 5,00 0,97 5,15 5,00 1,08 4,63 5,00 1,28 3,91 5,00 1,48 3,38 5,00 1,68 2,98 5,00 1,89 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 0,92 5,43 5,00 1,15 4,35 5,00 1,38 3,62 5,00 1,53 3,27 5,00 1,68 2,98
25 5,00 0,74 6,76 5,00 0,82 6,10 5,00 1,02 4,90 5,00 1,22 4,10 5,00 1,35 3,70 5,00 1,49 3,36
WH-UD07HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 — — — 4,60 1,98 2,32 4,60 2,19 2,10 4,60 2,40 1,92 4,55 2,63 1,73 4,50 2,86 1,57
-7 — — — 5,15 1,92 2,68 5,08 2,14 2,37 5,00 2,36 2,12 4,90 2,45 2,00 4,80 2,54 1,89
2 — — — 6,55 1,96 3,34 6,58 2,29 2,87 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99
7 — — — 7,00 1,57 4,46 7,00 1,84 3,80 7,00 2,10 3,33 6,90 2,35 2,94 6,80 2,59 2,63
25 — — — 7,00 0,97 7,22 6,74 1,14 5,91 6,48 1,31 4,95 6,24 1,43 4,36 6,00 1,55 3,87
WH-UD09HE5-1
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 — — — 5,90 2,66 2,22 5,65 2,82 2,00 5,40 2,98 1,81 5,20 3,08 1,69 5,00 3,18 1,57
-7 — — — 5,90 2,34 2,52 5,85 2,61 2,24 5,80 2,88 2,01 5,80 2,98 1,95 5,80 3,08 1,88
2 — — — 6,70 2,14 3,13 6,65 2,38 2,79 6,60 2,62 2,52 6,30 2,82 2,23 6,00 3,01 1,99
7 — — — 9,00 2,18 4,13 9,00 2,49 3,61 9,00 2,79 3,23 8,95 3,25 2,75 8,90 3,70 2,41
25 — — — 9,00 1,26 7,14 8,66 1,48 5,85 8,32 1,69 4,92 8,03 1,85 4,34 7,74 2,01 3,85
WH-UD12HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
WH-UD16HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Tabelaryczne zestawienie 
wydajności grzewczej i chłodniczej
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej
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Jednostki Aquarea High Performance generacji H typu split, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A
WH-UD03HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 2,40 0,42 5,71 4,40 0,73 6,03 3,70 0,49 7,55
25 3,20 0,73 4,38 4,10 0,86 4,77 3,50 0,59 5,93
35 3,20 1,04 3,08 3,90 1,07 3,64 3,30 0,74 4,46
43 2,90 1,20 2,42 3,50 1,20 2,92 3,00 0,88 3,41
WH-UD05HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,50 0,89 5,06 5,00 0,90 5,56 5,70 0,90 6,33
25 5,00 1,43 3,50 6,30 1,50 4,20 5,40 1,06 5,09
35 4,50 1,67 2,69 5,50 1,68 3,27 5,00 1,33 3,76
43 3,30 1,53 2,16 4,10 1,52 2,70 4,40 1,53 2,88
WH-UD07HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,80 0,80 6,00 7,20 1,16 6,21 6,00 1,13 5,31
25 7,00 1,90 3,68 8,47 1,78 4,76 6,00 1,27 4,72
35 6,00 2,28 2,63 6,60 2,48 2,66 6,00 1,68 3,57
43 4,85 2,65 1,83 6,00 2,82 2,13 4,80 1,98 2,42
WH-UD09HE5-1
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 5,40 1,00 5,40 8,40 1,62 5,19 7,00 1,61 4,35
25 7,85 2,40 3,27 10,20 2,46 4,15 7,00 1,77 3,95
35 7,00 2,88 2,43 7,60 3,20 2,38 7,00 2,15 3,26
43 5,20 2,85 1,82 6,99 3,84 1,82 5,60 2,55 2,20
WH-UD12HE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-UD16HE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

R410A PRODUKTY AQUAREA

67



Jednostki Aquarea High Performance generacji H typu split, trójfazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A
WH-UD09HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19
25 8,35 1,77 4,72 10,90 1,78 6,12 7,00 1,24 5,65
35 7,00 2,23 3,14 8,30 2,32 3,58 7,00 1,52 4,61
43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11
WH-UD12HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-UD16HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Jednostki Aquarea High Performance generacji H typu split, trójfazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A
WH-UD09HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,65 3,06 2,83 8,30 3,21 2,59 7,95 3,41 2,33 7,60 3,61 2,11 7,15 3,71 1,93 6,70 3,81 1,76
-7 9,35 2,91 3,21 9,00 3,16 2,85 8,85 3,54 2,50 8,70 3,92 2,22 8,30 3,89 2,13 7,90 3,86 2,05
2 9,31 2,35 3,96 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 8,90 3,49 2,55 8,80 3,94 2,23
7 9,00 1,54 5,84 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 9,00 1,05 8,57 9,00 1,24 7,26 8,73 1,44 6,06 8,46 1,64 5,16 8,28 1,82 4,55 8,10 2,00 4,05
WH-UD12HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,94 2,49 9,10 4,14 2,20
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 4,16
WH-UD16HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 4,46 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 16,00 3,67 4,36 15,90 3,89 4,09

Tabelaryczne zestawienie 
wydajności grzewczej i chłodniczej
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A
WH-UX09HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UX12HE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UX09HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UX12HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UX16HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące • Czynnik chłodniczy R410A
Modele WH-UX09HE5 WH-UX12HE5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48
Modele WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu split, trójfazowe. z bardzo cichą jednostką zewnętrzną. Grzewczo-chłodzące – SQC 
• Czynnik chłodniczy R410A
WH-UQ09HE8
Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — —
25 7,65 1,91 4,01 — — —
35 7,00 2,21 3,17 — — —
43 6,25 2,66 2,35 — — —
WH-UQ12HE8
Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 7,50 1,41 5,32 — — —
25 8,90 2,16 4,12 — — —
35 10,00 3,56 2,81 — — —
43 8,00 3,01 2,66 — — —
WH-UQ16HE8
Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu split, trójfazowe. z bardzo cichą jednostką zewnętrzną. Grzewczo-chłodzące – SQC 
• Czynnik chłodniczy R410A
WH-UQ09HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UQ12HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UQ16HE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Tabelaryczne zestawienie 
wydajności grzewczej i chłodniczej
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej
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Jednostki Aquarea High Performance generacji H typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące – MDC  
• Czynnik chłodniczy R410A
WH-MDC05H3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 5,13 2,02 2,54 5,00 2,20 2,27 4,88 2,39 2,04 4,75 2,57 1,85 4,08 2,29 1,78 3,40 2,00 1,70
-7 4,80 1,49 3,23 4,70 1,65 2,85 4,60 1,82 2,53 4,50 1,98 2,27 4,40 2,13 2,07 4,30 2,28 1,89
2 5,10 1,34 3,81 4,80 1,43 3,36 4,50 1,52 2,96 4,20 1,61 2,61 4,10 1,67 2,46 4,00 1,72 2,33
7 5,00 0,79 6,33 5,00 0,99 5,08 5,00 1,18 4,24 5,00 1,37 3,65 5,00 1,57 3,19 5,00 1,76 2,84
12 4,85 0,77 6,29 4,83 0,89 5,46 4,82 1,00 4,82 4,80 1,12 4,29 4,74 1,25 3,81 4,68 1,37 3,42
WH-MDC07H3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,68 2,75 4,60 1,89 2,43 4,60 2,11 2,19 4,60 2,32 1,98 4,55 2,56 1,78 4,50 2,79 1,61
-7 5,60 1,88 2,99 5,50 2,04 2,70 5,40 2,21 2,45 5,30 2,37 2,24 5,15 2,56 2,01 5,00 2,75 1,82
2 6,65 1,79 3,73 6,60 2,00 3,30 6,55 2,22 2,96 6,50 2,43 2,67 6,40 2,64 2,43 6,30 2,84 2,22
7 7,00 1,33 5,28 7,00 1,55 4,52 7,00 1,78 3,94 7,00 2,00 3,50 7,00 2,24 3,13 7,00 2,47 2,83
12 7,00 1,30 5,38 7,00 1,45 4,83 7,05 1,65 4,27 7,10 1,90 3,74 7,15 2,10 3,40 7,20 2,30 3,13
WH-MDC09H3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,10 2,34 2,61 5,90 2,50 2,36 5,70 2,67 2,14 5,50 2,83 1,94 5,25 2,99 1,76 5,00 3,14 1,59
-7 6,55 2,26 2,90 6,40 2,46 2,60 6,25 2,66 2,35 6,10 2,86 2,13 5,95 3,06 1,95 5,80 3,25 1,78
2 6,85 1,92 3,58 6,80 2,14 3,18 6,75 2,37 2,85 6,70 2,59 2,59 6,50 2,78 2,34 6,30 2,96 2,13
7 9,00 1,80 5,01 9,00 2,10 4,29 9,00 2,41 3,74 9,00 2,71 3,32 9,00 3,01 2,99 9,00 3,31 2,72
12 9,10 1,61 5,65 9,00 1,79 5,03 9,00 2,09 4,31 9,10 2,40 3,79 9,20 2,80 3,29 9,30 3,00 3,10
WH-MDC12H6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 — — — 7,00 4,10 1,71
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 — — — 8,20 4,21 1,95
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 — — — 9,10 4,08 2,23
7 12,00 2,10 5,71 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 — — — 12,00 4,10 2,93
12 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 — — — 11,40 2,74 4,16
WH-MDC16H6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 7,90 4,84 1,63 — — —
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,00 4,88 1,84 — — —
2 13,50 13,74 0,98 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 9,80 4,44 2,21 — — —
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 14,50 5,33 2,72 — — —
12 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 4,64 15,90 3,89 4,09 — — —

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.
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Jednostki Aquarea High Performance generacji H typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chłodzące – MDC  
• Czynnik chłodniczy R410A
WH-MDC05H3E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 5,15 1,06 4,86 6,45 1,05 6,14 5,90 0,73 8,08
35 4,50 1,37 3,28 5,52 1,36 4,06 5,10 1,00 5,10
43 3,74 1,55 2,41 4,65 1,60 2,91 4,25 1,20 3,54
WH-MDC07H3E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 6,85 1,78 3,85 8,15 1,80 4,53 7,10 1,20 5,92
35 6,00 2,16 2,78 5,35 1,53 3,51 6,00 1,55 3,87
43 4,90 2,48 1,98 4,45 1,80 2,47 5,10 1,85 2,76
WH-MDC09H3E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 7,30 1,92 3,80 8,60 1,98 4,34 8,20 1,55 5,29
35 7,00 2,69 2,60 6,40 1,93 3,32 7,00 1,95 3,59
43 5,25 2,84 1,85 5,40 2,25 2,40 6,00 2,30 2,61
WH-MDC12H6E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 2,05 6,41 10,00 1,73 5,78
25 12,08 2,90 4,17 15,70 3,05 5,15 10,00 1,97 5,08
35 10,00 3,56 2,81 12,00 3,67 3,27 10,00 2,15 4,65
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-MDC16H6E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Tabelaryczne zestawienie 
wydajności grzewczej i chłodniczej
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej
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Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu monoblok, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące – MXC  
• Czynnik chłodniczy R410A
WH-MXC09H3E5 / WH-MXC09H3E8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-MXC12H6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-MXC12H9E8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-MXC16H9E8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 5,43 2,95 16,00 5,91 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Jednostki Aquarea T-CAP generacji H typu monoblok, jednofazowe/trójfazowe. Grzewczo-chłodzące – MXC  
• Czynnik chłodniczy R410A
Modele WH-MXC09H3E5 WH-MXC12H6E5
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 8,55 1,41 6,06 7,00 1,00 7,00 10,00 1,75 5,71 13,20 1,96 6,73 10,00 1,40 7,14
25 7,65 1,91 4,01 11,10 1,98 5,61 7,00 1,10 6,36 11,20 2,67 4,19 16,50 3,01 5,48 10,00 1,60 6,25
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 1,35 5,19 10,00 3,56 2,81 12,55 3,63 3,46 10,00 1,95 5,13
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 3,35 2,39 10,00 3,46 2,89 8,00 2,30 3,48
Modele WH-MXC09H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 — — — 7,50 1,41 5,32 — — — 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 7,65 1,91 4,01 — — — 8,90 2,16 4,12 — — — 14,00 4,00 3,50 14,00 2,94 4,76
35 7,00 2,21 3,17 — — — 10,00 3,56 2,81 — — — 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 6,25 2,66 2,35 — — — 8,00 3,01 2,66 — — — 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

R410A PRODUKTY AQUAREA
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Jednostki Aquarea HT generacji G typu monoblok, jednofazowe. Grzewcze – MHF • Czynnik chłodniczy R407C
WH-MHF09G3E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,71 1,80 7,80 5,38 1,45
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 1,79
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47
25 9,00 1,52 5,92 9,00 1,70 5,29 9,00 1,88 4,79 9,00 2,16 4,17 9,00 2,63 3,42 9,00 3,20 2,81
WH-MHF12G6E5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 5,61 1,43
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 10,80 4,66 2,32 10,30 5,13 2,01
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41
25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

Tot: temperatura zewnętrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajność grzewcza [kW]. WC: wydajność chłodnicza [kW]. PM: pobór mocy [kW].
Wartości zmierzone przez firmę Panasonic zgodnie z normą EN 14511-2. Dane wyłącznie orientacyjne, nie gwarantują parametrów konkretnego urządzenia.

Jednostki Aquarea HT generacji F typu split, jednofazowe/trójfazowe. Grzewcze • Czynnik chłodniczy R407C
WH-UH09FE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH-UH12FE5
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85
WH-UH09FE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 3,83 2,32 8,90 4,11 2,17 8,90 4,46 2,00 8,90 4,96 1,79 8,90 5,46 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 9,00 1,46 6,16 9,00 1,56 5,77 9,00 1,81 4,97 8,90 2,02 4,41 8,80 2,31 3,81 8,60 2,52 3,41 8,20 2,77 2,96 8,20 3,18 2,58
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 10,80 2,14 5,05 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH-UH12FE8
Tot WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,60 5,53 1,92 10,30 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 6,11 1,31
-7 12,00 4,43 2,71 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,80 5,16 2,09 10,10 5,28 1,91 10,00 5,66 1,77 9,60 5,91 1,62
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 3,26 11,50 3,86 2,98 11,30 4,14 2,73 11,00 4,51 2,44 10,80 4,86 2,22 10,65 5,31 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 3,81 3,15 12,00 4,28 2,80 12,00 4,76 2,52 12,00 5,41 2,22
16 12,00 2,03 5,91 12,00 2,17 5,53 12,00 2,52 4,76 12,00 2,86 4,20 11,50 3,19 3,61 11,50 3,48 3,30 11,00 3,82 2,88 11,00 4,37 2,52
25 12,00 1,66 7,23 12,00 1,76 6,82 12,00 2,01 5,97 11,80 2,41 4,90 11,20 2,64 4,24 10,80 2,86 3,78 10,50 3,11 3,38 10,30 3,62 2,85

Tabelaryczne zestawienie 
wydajności grzewczej i chłodniczej
W zależności od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnętrznej
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Jednostki Aquarea generacji J i H typu All-in-One: 
układ 2-strefowy z zaworem mieszającym zewnętrznym,  
bez zbiornika buforowego

Jednostki Aquarea generacji J i H typu All-in-One, 
2-strefowe: zintegrowany układ 2-strefowy,  
bez zbiornika buforowego

Jednostki Aquarea generacji J i H: 
wersja biwalentna ze zbiornikiem buforowym i zaworem 
mieszającym dla instalacji podłogowej

Jednostki Aquarea generacji J i H: 
zbiornik buforowy z instalacją solarną i zaworem  
mieszającym dla instalacji podłogowej

Jednostki Aquarea generacji J i H: 
układ 2-strefowy z zaworem mieszającym zewnętrznym, 
bez zbiornika buforowego

Jednostki Aquarea generacji J i H: 
układ 2-strefowy z zaworem mieszającym zewnętrznym, 
zbiornikiem buforowym i basenem

Przykładowe realizacje

PRODUKTY AQUAREA
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Pompa ciepła Aquarea All-in-One generacji H
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Moduł hydrauliczny Aquarea generacji F
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Pompa ciepła Aquarea All-in-One generacji H
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Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance typu split o mocy 3 i 5 kW
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Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance typu split o mocy 7 i 9 kW

78



100cm

10cm

37

62
2

(2
3)
69

61

298

823,4
21,9 160540 53,4

68,5
(124)

32
97

16
7

33
0

10
cm

Widok z góry
Wymagana ilość miejsca do instalacji

Widok z boku Widok z bokuWidok z przodu

Jednostka: mm

Rozstaw śrub kotwiących 355 x 260

Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance typu split o mocy 3 i 5 kW
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Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance typu split o mocy 7 i 9 kW Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance typu monoblok generacji J i H o mocy od 5 do 9 kW
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Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance, T-CAP i HT typu split o mocy od 9 do 16 kW
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Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance i T-CAP typu split z trybem Super Quiet i jednostka zewnętrzna 
typu monoblok o mocy od 9 kW do 16 kW
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Jednostka zewnętrzna Aquarea High Performance i T-CAP typu split z trybem Super Quiet i jednostka zewnętrzna 
typu monoblok o mocy od 9 kW do 16 kW
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Klimakonwektory

Jednostka: mm

22
0

15
12
3

12

50

15I

I

15

G

19
2

E

F

D C

B A10
0

H

G

15
18
4

21

1616

37
7

79
8

1420

1383

66
1

91

Przyłącze z lewej strony Przyłącze z prawej strony A B C D E F G H I
PAW-FC-D11-1 PAW-FC-D11-1-R 66,5 428 185,5 189 415,5 61 569,5 430 407
PAW-FC-D15-1 PAW-FC-D15-1-R 66,5 428 185,5 189 415,5 61 569,5 430 407
PAW-FC-D24-1 PAW-FC-D24-1-R 64 613 184 374 415,5 61 753 430 592
PAW-FC-D28-1 PAW-FC-D28-1-R 64 798 184 559 415,5 61 938 430 777
PAW-FC-D40-1 PAW-FC-D40-1-R 63 983 183 744 415,5 61 1 122 430 962
PAW-FC-D55-1 PAW-FC-D55-1-R 63 1 168 183 929 415,5 61 1 307 430 1 147
PAW-FC-D65-1 PAW-FC-D65-1-R 63 983 195 744 519 88 1 121 530 962
PAW-FC-D90-1 PAW-FC-D90-1-R 69 1 168 195 929 519 86 1 316 530 1 147

PAW-FC-H150 / PAW-FC-H150-R

WYMIARY
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